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KULUTUS- JA KORROOSIOSUOJAUS

Tarjoamme asiakkaillemme erilaisia kumi-, keraamisia- ja polymeeripinnoit-
teita kulumista ja korroosiota vastaan. Hoidamme pinnoituksia yksittdiskap-
paleista sarjoihin; voimme pinnoittaa esim. sekoittajia, prosessitankkeja, saili-
0Oita ja putkistojen sisdpuolisia pinnoituksia. Putkien sisdpuolisia kumiointeja
teemme vuosittain tuhansia kappaleita.

Kaytettavan pinnoitemateriaalin valinta on keskeistda parhaan mahdollisen
kestavyyden ja muiden haluttujen ominaisuuksien varmistamiseksi, ja valit-
semmekin yhteistydssa materiaalitoimittajiemme kanssa sopivan vaihtoeh-
don kuhunkin tarpeeseen.

Tarjoamme sekd kylma- ettd kuumavulkanointeja. Kaytéssamme on kuusi
autoklaavia, joista suurimman maksimihalkaisija on nelja metria. Siltanostu-
reiden ansiosta raskaidenkin kappaleiden pinnoitus onnistuu sujuvasti.

KOKONAISPALVELUT

Yhteistydssa muiden Kutepa Group -yritysten kanssa tarjoamme erilaisten
kappaleiden pinnoitukset osa-alueittain tai kokonaispalveluna suunnittelus-
ta asennukseen seka kunnossapitoon. Halutessanne jarjestamme telinetyot
seka hiekkapuhallukset.

Voimme hoitaa pinnoituksen asiakkaan luona tai omissa toimitiloissamme,
jolloin jarjestamme tarvittaessa rahdituksen kappaleille. Toimipaikkamme
sijaitsee Kuortaneen Mayryssa.

AANEN JA VARINAN VAIMENNUS

Tarjoamme my0ds resonanssin vaimentamista kdyttden Noxudol®-massaa.
Tuotteella on hyva lammoneristyskyky esimerkiksi kondensaatiota vastaan
ja se sisaltaa ruosteenestoaineen. Kasittelyn jalkeen kappaleet voidaan maa-
lata.

Tuote sopii metalleille ja muoveille, joiden paksuus on 0,5-5,0 mm, kuten au-
ton koreille, laivojen rungoille, ilmastointiputkiin ym.



RENKAIDEN
PINNOITTAMINEN

Laadukkaat renkaiden rungot
voidaan pinnoittaa useita ker-
toja. Pinnoitusprosessissa kor-
jataan kaikki renkaassa olevat
vauriot ja palautetaan rengas
vastaamaan alkuperaista luoki-
tustaan. Pinnoitettu rengas on
kestavyydeltdan uuden renkaan
veroinen, materiaalikulu on kui-
tenkin pienempi.

Pinnoitus voidaan tehda asiak-
kaan runkoon, rungon merkista
tai mallista riippumatta tai vaih-
toehtoisesti renkaan saa hankit-
tua myos runkoineen pinnoitet-
tuna eri pintamalleilla.

AMA VAURIO ON KORJATTAVISSA:

Pinnoitus pienentaa
hiilidioksidipaastoja
vahintaan-40% *

*Verrattuna uuden renkaan hankintaan.

KYLKI KORJATTUNA
s

Kutepa Rubber Service Oy

PINNOITAMME JA KORJAAMME KAIKKI TYOKONERENKAAT

TRUKIT - KUROTTAJAT - TRAKTORIT - METSAKONEET - MAANSIIRTOKONEET - MAANRAKENNUSKONEET

RAAKA-AINEITA
SAASTAEN

Pinnoitusprosessissa kaytetaan
alle puolet uuden renkaan val-
mistuksessa kadytettavasta ener-
giasta ja luonnonvaroista. Pin-
noittamalla rengas 2-3 kertaa,
pienenee havitettavien renkai-
den maara oleellisesti. Jaljelle
jdaneet romurungot havitetaan
Suomen Rengaskierratys Oy:n
kautta. Kayttamissamme raa-
ka-aineissa ei ole ymparistoa
kuormittavia haitallisia aro-
maattisia oljyja.

TRUKKI- JA
TEOLLISUUSRENKAAT

Pinnoitukset kaikkiin: umpiku-
mi-, kimmokumi- ja ilmakumi-
renkaille.

Umpikumirenkaat pinnoitetaan
vanteineen ja ne voi pinnoittaa
kayttokohteesta riippuen mah-
dollisesti kymmenenkin kertaa.
llmakumirenkaat pinnoitetaan
aina ilman vannetta. Saatavilla
myo6s tahraamattomat pinnat
yleisimpiin kokoihin.

TRAKTORI- JA METSAKONERENKAAT

Vaativien olosuhteiden metsdakonerenkaat kadyvat elinkaarensa aikana
useita kertoja korjauksessa. Yleisimpia korjauskohteita ovat renkaiden
kyljet, mutta myos lapipistot ovat yleisia. Kun rengas tuodaan nopeasti
korjaukseen, se yleensa saadaan pelastettua.

Vauriot voivat nayttaa suurilta, mutta todellisuudessa korjaamaan pysty-

taan lahes kaikenlaiset vauriot.

Traktorirenkaiden pinnoitus tehdaan yleisimmin talvipinnalla, jolloin saa-
daan kulutusta kestava ja erittdin hyvin pitdava rengas talviolosuhteisiin.
Traktorirenkaat on saatavana myos kesapintaisena.

KORJAUKSET

Suoritamme korjaukset paa-
saantoisesti paistokorjauksena
vulkanoimalla renkaan rengas-
autoklaavissa. Maksimi renkaan
halkaisija 4000 mm.
Paistokorjauksessa vulkanoitu-
vat samanaikaisesti korjaukset,
kumitukset seka vahvikkeet.
Myo6s paistolevykorjaukset (te-
nori-korjaukset) ovat mahdolli-
sia, mikali tilanne niin vaatii.

TAKUU

My6énnamme pinnoittamillem-
me ja korjaamillemme renkaille
tayden takuun, jossa takaamme
kayttamamme raaka-aineen
ja pinnoitustyon virheettomak-
si.
Takuu on voimassa
3 vuotta renkaan pinnoituksesta.

LATAA
PINNOITUS-
HINNASTO
TASTA!



https://www.kutepa.fi/wp-content/uploads/2023/05/KutepaRubberService-pinnoitushinnasto_web_5-2023.pdf
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Kutepa Rubber Service Oy
Alakuljuntie 25, FI-63130 Mayry

+358 (0)40 766 2410 = 3
Rubber lining and coating

Teijo Kiiski +358 (01400602772 = 43
Tyre retreading

Harri Alaviitala

firstname.lastname@kutepa.fi

Kuortaneen Teollisuuspalvelu Oy
Tehtaantie 1, FI-63100 Kuortane

Juha Kattelus +358 (0)40 766 2424
Sales

Jari Isoaho +358(0)50 501 4740
Sales

Markku Takala +358 (0)40 821 2811
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Tehtaantie 1, FI-63100 Kuortane

+358 (0)400 667 665 e ﬁ
+358 (0)40 767 5772 e

Janne Pouhula

Sami Hietaniemi

n
=)
=
@)
=z
=z
o
)
<C
)
Z
w
oc

www.kutepa.fi

©O00060

Kutepa Group on materiaalinkasittely- ja varastointijarjestelmien erikoistoimittaja.
Meilta saat kattavasti palvelut koko materiaalinkasittelyketjuusi
laitesuunnittelusta ja valmistuksesta - jarjestelmien asennukseen ja kunnossapitoon.
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